ARCWAY COCKPIT 3.6 PROFESSIONAL EDITION
HARD- UND SOFTWAREVORAUSSETZUNGEN

PROZESSOR x86-Prozessor mit 2 GHz Takt empfohlen

ARBEITSSPEICHER Mindestens 1 GB

FESTPLATTENPLATZ Mehr als 300 MB (Abhéngig vom Projektumfang)

BILDSCHIRMAUFLOSUNG Mindestens 1024 x 768, empfohlen 1280 x 1024

PLATTFORM Unterstitzt werden Windows XP, Windows Vista, Windows
7

SOFTWARE fur Exporte/Importe wird bendtigt:

- Microsoft Excel 2003 oder hoher
- Microsoft Word 2003 oder héher

Mac OS X
PROZESSOR x86-Prozessor mit 2 GHz Takt empfohlen
ARBEITSSPEICHER Mindestens 1 GB
FESTPLATTENPLATZ  Mehr als 100 MB (Abhangig vom Projektumfang)
PLATTFORM Unterstutzt wird Mac OS X 10.5 und 10.6
SOFTWARE Java 6 oder hoher (64 Bit)

fur Exporte/Importe wird benotigt:

- OpenOffice.org fur Mac

- Microsoft Word 2008 fur Mac

Linux
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